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Bicycle Set 1

/e &

L3 FULL
SwiTcH HEX-PLUS TOOTH STEEL
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Das Werkzeugset fir unterwegs

Das Bicycle Set 1 enthalt
Werkzeuge flr die

gangigsten Schraubenprofile
bei StraBenfahrradern,
Mountainbikes und E-Bikes.

| = - 8 Dank der kompakten textilen

\ n | Falttasche ist das Set der ideale
Begleiter auch bei Radtouren.

WERA 260
COMPATIBLE

14-teilig, in Falttasche; 1 Wera Bit-Ratsche Zyklop Mini 1,
gesenkgeschmiedete Vollstahlausfiinrung; geeignet fiir die Aufnahme von Bits
mit '/4"-AuBensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera
Anschluss-Reihen 1 und 4, iber Adaptierung mit Wera Adapter 870/1 ist auch
der Einsatz von '/4"-Niissen mdglich; 1 Universalhalter (100 mm), Edelstahl,
Sprengring und starker Dauermagnet; 10 Bits, zahhart, fiir den universellen

Einsatz; 1 Reifenheber 9502 mit Bit-Aufnahme, 1 Reifenheber 9503 mit Reifen sicher von der Felge hebeln

Ventilausdreher.

ad»
05004170001

O [8001A

@® O 3899/4/1
851/1 ZPH
867/1 TORX®
840/12
Hex-Plus
9502
9503
K70

Bicycle Set 2

1x /4"x87,0

1x /4"x100

1x PH 2x25

1x TX 10x25; 1x TX 25x25

1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25;
1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25

1x105,0

1x105,0

1x 50,0x70,0

{ @ =y

KRAFTFORM RAPIDAPTOR | | WERA 260
HEX-PLUS | | TECHNOLOGY | | COMPATIBLE

ANTI
ROLL-OFF BICYCLE
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Mit den glasfaserverstarkten
Reifenhebern aus Kunststoff
lassen sich die Reifen sicher
von der Felge hebeln, ohne
die Felge zu beschadigen. Mit
dem einen Reifenheber von
der Felge abheben, in einer
Speiche einhaken und mit
dem zweiten Reifenheber den
Reifen abziehen. Die beiden

Reifenausheber lassen sich ineinanderklicken und gehen so nicht

einzeln verloren.

Der Reifenheber 9502 mit Bit-Aufnahme

Die /4" Sechskantaufnahme
im Reifenheber 9502 erlaubt
die Fixierung franzosischer
Ventile an den seitlichen
Abflachungen. Zudem kann
ein /4" Bit eingesetzt und

S0 leichte Verschraubungen
vorgenommen werden.

13-teilig, in Falttasche; 1 Handhalter 816 R Kraftform mit
Schnellwechselfutter Rapidaptor; geeignet fiir die Aufnahme von Bits mit
'/s"-AuBensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera

Der Reifenheber 9503 mit Ventilausdreher zur

Anschluss-Reihen 1 und 4; 12 Bits, 89 mm lang, zihhart, fiir den universellen

Einsatz

ag»
05004171001
816 R
851/4 Z PH

867/4Z
TORX®
840/42
Hex-Plus
K70

1x /4"x119

1x PH 1x89; 1x PH 2x89

1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89;

1x TX 30x89

1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89;
1x 5,0x89; 1x 6,0x89

1x 50,0x70,0

Reifenentliiftung

Der Reifenheber 9503 ist
gleichzeitig Ventilausdreher und
Entliifter.




Bicycle Set 3 ist das
praktische Sortiment zur

selbststandigen Durchfiihrung

von Montagearbeiten
und Reparaturen an
StraBenfahrradern,

Mountainbikes und E-Bikes.

Besonders zweckmaBig: Ein
ebenfalls enthaltener leerer
o | Bit-Check, der individuell fir
unterwegs mit Werkzeug besttickt werden kann. Weniger Gewicht
bei Radtouren.

Bicycle Set 3

/ @ ‘ Ax X

*—r &
KRAFTFORM FINE FL | [RapiaPTOR

swiTc HEX-PLUS TooTH STEEL | |TECHNOLOGY

41-teilig
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28 Bits, 1 Handhalter 813 geeignet fiir die Aufnahme von Bits mit
'/4"-AuBensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-
Reihe 1, 1 Rapidaptor-Bit-Halter, 1 Adapter 870/1 ('/."-Sechskant

auf '/4"-Vierkant), 7 Niisse ('/4"). 1 Wera-Bit-Ratsche Zyklop Mini 1,
gesenkgeschmiedete Vollstahlausfiihrung; geeignet fiir die Aufnahme von Bits
mit '/4"-AuBensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera
Anschluss-Reihen 1 und 4; iiber Adaptierung mit Wera Adapter 870/1 ist auch
der Einsatz von '/s"-Niissen moglich; 1 Reifenheber 9502 mit Bit-Aufnahme,

1 Reifenheber 9503 mit Ventilausdreher. 1 Bit-Check, leer, fiir eine reduzierte
Bestiickung, z. B fiir die Mitnahme bei Radtouren. 1 robuste Textiltasche fiir

saubere Aufbewahrung.

e
05004172001
8001 A
813
® O 889/4/1 K
00 |870/1

@® 8790 HMA

851/1 TZPH
867/1 TZ

TORX®

800/1 TZ

840/1 Z
Hex-Plus
842/1Z

9502
9503
K120

1x 1/4"x87,0

1x '/4"x78

1x /4"x50

1x1/4"x25 "

1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;

1x 8,0x23,0; 1x 10,0x x 13,0x23,0;
1x 15,0x23,0

1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25

1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25;

2% TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25;

1x TX 40x25

1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25;

1x 1,0x5,5%x25

1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25;
1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25

1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25;
1x 6,0x25

1x 105,0

1x 105,0

1x 50,0x120,0

 Mit Kugel; fiir handbetatigte Steckschliisseleinsatze



Bicycle Set 4

HEX-PLUS

HOLDING
FUNCTION

BALL TAKE IT EASY
END TOOL FINDER

BICYCLE

Anwendung:

Ausfiihrung:

Abtrieb:

o

05004173001

==

9-teilig, in Tasche
Innensechskant- und TORX® Schrauben

BlackLaser-Oberflache, schlauchummantelt. Alle
Winkelschliissel sind durch ihre Farbcodierung und
GroBenkennzeichnung schnell zur Hand.

950 SPKL HF: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen
Schenkel, mit Haltefunktion fiir Innensechskant-Schrauben;

950 SPKL: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen

Schenkel, ohne Haltefunktion; 967 SXL HF: Mit Haltefunktion

fiir TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual

Properties.

950 SPKL
Multicolour
950 SPKL HF 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154;

1x2,0x101; 1x 2,5x112

Multicolour
967 SXL
TORX® HF
Multicolour
K70

1x 6,0x172; 1x 8,0x195
X TX 10x112; 1x TX 25x154

1x 50,0x70,0

HEX-PLUS

Hex-Plus

Innensechskantschrauben
haben das Problem, schnell
Jrundgedreht” zu werden.
Grund ist die Einwirkung
der scharfen Kante des
Werkzeugs auf die Innenflache
des Schraubenkopfs. Der
allmahliche Abnutzungsprozess
flihrt schlieBlich zum
,Runddrehen*. Wera Hex-Plus
Werkzeuge haben gréBere Anlagefldchen im Schraubenkopf. Die
Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden
verringert. Gleichzeitig konnen bis zu 20 % héhere Drehmomente
Ubertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in
jede Standard-Innensechskantschraube!

Winkelschliissel mit Haltefunktion fiir
Innensechskant-Schrauben

HOLDING
FUNCTION

Die Klemmung der
Innensechskant-Schraube

auf dem Winkelschlissel wird
durch eine federnde Kugel
gewahrleistet. Besonders
hilfreich in schwer zugénglichen
Arbeitsbereichen, wo man

die zweite Hand nicht zum
Festhalten der Schraube nutzen
kann.



Kompakte Form

Durch die kompakte Griffform
und die kurze Klinge sind die
Kraftform Stubbies besonders
flr Arbeiten in beengten
Schraubsituationen geeignet.

Das schwenkbare Bit-
Magazin erméglicht die
leichte Entnahme der Bits in
nahezu jeder Situation und
ist unverlierbar. Die Bits sind
sicher untergebracht.

¢
a

TAKE IT EASY

bediieid Wera Werkzeugfinder Take it easy

Take it easy Werkzeugfinder
mit Farbkennzeichnung nach
Profilen und GréBenstempelung
— zum einfachen und schnellen
Finden des bendtigten

Werkzeugs.

Bicycle Set 5

HEX-PLUS

o

Rost
frei

INOX
STAINLESS

AR

TAKEITEASY| | KRAFTFORM ANTI
TOOL FINDER ROLL-OFF BICYCLE

Anwendung:

Ausfiihrung:

Griff:

-

05004185001

Geeignet fiir Bits mit '/2"-AuBensechskantantrieb nach DIN
1SO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1

Ratsche, Feinverzahnung fiir geringen

Riickholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links);
'/4"-Innensechskantaufnahme, magnetisch; 7 Bits; Edelstahl
gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen friihzeitigen
VerschleiB. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-
Farbkennzeichung und GroBenstempel fiir einfaches Finden
des gewiinschten Bits.

Kraftform Stubby mit Abrollschutz, mehrkomponentig,
integriertes Magazin

3851/1 TS PH 1x PH 1x25

3867/1 TS  1xTX10x25; 1x TX 25x25
TORX®
38401 TS 1x2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25




Bicycle Set 6

Anwendung:

HEX-PLUS

HOLDING
FUNCTION

-

TAKE IT EASY'

TOOL FINDER

BICYCLE

Ausfiihrung:

-

05004174001
(®)
(¢)

Q

Innensechskantschrauben, mit Haltefunktion am langen
Schenkel ab Gr. 3; TORX®, mit Haltefunktion am langen

Schenkel fiir TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument
Intellectual Properties

Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung
nach Profilen (Blau = Innensechskant, Griin = TORX®) und
GroBenstempelung. 10-teilig im Karton + 1 Rack

454 1x 2,5x100

454 HF 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200;
1x 8x200; 1x 10x200
467 TORX® HF 1x TX 10x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100




Bicycle Set 7

A \@ P b4

FINE FLEXIBLE RAPID SPIN ULTRA
TooTH HEX-PLUS HEAD SLEEVE SPEED COMPACT

KN
27-teilig; in oberflichenschonender, kompakter textiler Box mit hoher @
Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht fiir vereinfachte Mobilitét. FLEXIBLE

HEAD

Frei schwenkbar
Der Knarrenkopf der Zyklop

1 Zyklop Speed-Knarre mit ®/s"-Antrieb, 10 Zyklop-Niisse, 2 Zyklop-
Bitnlisse mit 30 mm langem und extra schlankem Profilbereich fiir
bessere Zuganglichkeit in engen Arbeitsraumen, mit Werkzeugfinder

"Take it easy": Farbkennzeichnung nach GroBen. 1 Zyklop-Verldngerung Speed Knarre ist frei

(kurz) mit Schnelldrehhiilse, 1 Wobble-Verlangerung, 1 Bit-Adaptor, 1 schwenkbar und kann durch
Verbindungsteil 3/s" AuBenvierkant auf '/>" AuBenvierkant, 10 Bits, zdhhart i .

fiir den universellen Einsatz. Unglaublich kompakte Satzanordnung fiir viel den beidseitig angebrachten
Werkzeug auf engem Raum dank der textiler Box mit sehr hoher Robustheit Schiebeschalter in jeder

und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur libersichtlichen Lagerung im Fixierungsposition verriegelt

Werkstattregal. Zusatzlicher Oberflachenschutz durch textiles AuBenmaterial.

Geringes Gewicht und Volumen fiir vereinfachte Mobilitat. werden. Problemloses Arbeiten

mit groBem Handfreiraum
ist selbst in sehr engen oder
schwer zu erreichenden

P
05004175001
O /8000B 1x %/5"x199,0
@ |8790HMB  1x6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0;
1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0;
1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0
@® |8790HMB  1x15,0x64,0
Deep
O |8740B 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0
® O 8794B 1x %/8"x76,0
@ @ 8784 B1 1% 1/4"X%/8"x44,0
@O 8794 SB 1% %/5"x125,0
O®@ 781B 1x 781 B/C, '/2"x36,0%%/s"
O (840/42 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
Hex-Plus
QO 867/4Z 1x TX10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;
TORX® 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50

Einbausituationen moglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15°
und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne
Verrutschen des Knarrenkopfes.




Bicycle Set 8

e

WERA 260 | [ TAKE IT EASY
HEX-PLUS | | COMPATIBLE | | TOOL FINDER BICYCLE

7-teilig

Falttasche mit 100 mm/107 mm langen Bitniissen

7 Zyklop Bitniisse mit %/s"-Antrieb; mit 30 mm langem und extra schlankem
Profilbereich fiir bessere Zugénglichkeit in engen Arbeitsrdumen. Take

it easy Werkzeugfinder: Mit Farbkennzeichnung nach GroBen sowie
GroBenstempelung — zum einfachen und schnellen Finden der gewiinschten
Bitnuss.

e
05004176001
© (87678 1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0
1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0;
1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0

K120 1x 50,0x120,0

O (8740B

Bicycle Set 9
et
2 [e|dEx
frel
*—r
FINE INOX FULL
SWITCH TORSION HEX-PLUS TOOTH STAINLESS STEEL

9 Bits; Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen friihzeitigen
VerschleiB. 1 Wera Bit-Ratsche Zyklop Mini 1, gesenkgeschmiedete
Vollstahlausfiihrung; geeignet fiir die Aufnahme von Bits mit
'/4"-AuBensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera
Anschluss-Reihen 1 und 4; iiber Adaptierung mit Wera Adapter 870/1 ist auch
der Einsatz von '/s"-Niissen mdglich

e
05004177001
O |8001A 1x '/4"x87,0
3851/1 TS PH 1x PH 2x25
1x TX 10x25; 1x TX 25x25

TORX®

)
Q |38671TS
O 38401 TS

1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25;
1x 5,0x25; 1x 6,0x25

30 mm langer und extra schlanker Profilbereich

®

INOX
STAINLESS

Edelstahl Bits

Die Bitniisse verfiigen tiber
einen 30 mm langen und
extra schlanken Profilbereich.
Hierdurch sind auch
Verschraubungen in engen
Arbeitsrdumen gut zugénglich.

Wera Edelstahl Werkzeuge
vermeiden unansehnlichen
Fremdrost. Die
Edelstahlwerkzeuge von Wera
sind vakuumeisgehértet und
verfligen damit tiber die flir
Verschraubungen bendtigten
Harten und Festigkeitswerte.
Der industrielle Einsatz ist ohne
Einschrénkungen maoglich.

Halt so ein kleines Werkzeug tiberhaupt

genug aus?

Der Zyklop Mini halt
mindestens 65 Nm aus,
das ist weit mehr, als man
normalerweise an Kraft auf
S0 ein kleines Werkzeug
Ubertragen kann.




ﬁ 6003 Joker Pedal

Der extradiinne Pedalschlissel
(6003 Joker 15 Pedal) ist ideal
flir enge Baurdume.

Doppelsechskant-Geometrie

Die Doppelsechskantgeometrie
an der Maul- und der Ringseite
W sichert die formschliissige
~ Verbindung mit dem
Schraubenkopf oder der
Mutter und verringert die
Abrutschgefahr.

Fiir besonders enge Baurdume

Der Ringmaulschliissel Joker
6003 mit seiner besonderen
Maulgeometrie — eine um 7,5°
geschwenkte Maulseite und
die Doppelsechskantgeometrie
— verdoppelt die
Ansetzmdglichkeiten bei
wiederholter 180°-Drehung des
Schilissels um die L&ngsachse.
Muttern bzw. Schraubenkopfe
konnen alle 15° ,gepackt” werden. Den jeweiligen Ansetzpunkt
findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst.

Joker 6003: Abgewinkelte Ringseite

Die Ringseite ist um 15° zur
Werkzeugachse abgewinkelt,
um Verletzungen vorzubeugen.




Bicycle Set 10 Bicycle Set 11

Y)ps ERREE:

TAKEITEASY| | KRAFTFORM ANTI

TAKEITEASY| | WERA 260 P - INOX
TOOL FINDER | | COMPATIBLE BICYCLE \ HEX-PLUS | | STAINLESS | | T0OL FINDER ROLL-OFF BICYCLE

Ringmaulschiiissel-Satz, Maulseite um 7,5° geschwenkt Anwendung: Geeignet fir Bits mit '/2"-AuBensechskantantrieb nach DIN
5-teilig IS0 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1
In robuster Tasche

Ausfiihrung: Bithalter mit starkem Dauermagnet; 7 Bits; Edelstahl gegen
Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen friihzeitigen VerschleiB.

ad» Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung
05004178001 upd GroBenstempel fiir einfaches Finden des gewiinschten
6003 Joker  1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; i
1x 13x160
6003 Joker  1x 15x174 Griff: Kraftform Stubby mit Abrollschutz, mehrkomponentig,
Pedal integriertes Magazin

K120 1x 50,0x120,0

ad»
Bicycle Set 12 05004179001
© [3851/1 TSPH 1xPH 1x25
o Rgl = O (3867/1TS  1xTX 10x25; 1x TX 25x25
oy~ ;q( TORX®
oo o || | e | | o O [3840ATS  1x2,5%25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25

Griff mit integriertem Bit-Magazin
Der Griff kann gedffnet werden

§ und gibt so den Zugriff auf die
ﬂ,’# N sechs im Magazin enthaltenen

- ,, : Bits frei,

".I-"

N ————————

« Besonders geeignet fiir enge Schraubsituationen am Fahrrad

« Joker 6003 Pedal Gr. 15 mit flachem Maul fiir Montage und
Demontage von Pedalen

« Joker 6003 Gr. 9 fiir den Anwendungsfall an Schaltwerken
(Fahrrad-Gangschaltung)

Der Magnet sorgt fiir den
sicheren Sitz des Bits im Halter.

Ringmaulschliissel-Satz, Maulseite um 7,5° geschwenkt
12-teilig
In robuster Tasche

o

05004181001

6003 Joker  1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120;
1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160;

1x 14x167; 1x 16x182; 1x 17x190

6003 Joker  1x 15x174
Pedal
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Reifen sicher von der Felge hebeln

Mit den glasfaserverstarkten
“ Reifenhebern aus Kunststoff
lassen sich die Reifen sicher
> von der Felge hebeln, ohne
’ ‘ die Felge zu beschadigen. Mit
' dem einen Reifenheber von
\ der Felge abheben, in einer

‘ Speiche einhaken und mit
T “ dem zweiten Reifenheber den
I Reifen abziehen. Die beiden Bicycle Set 13
Reifenausheber lassen sich ineinanderklicken und gehen so nicht

. > o,
einzeln verloren. , ‘ d I a|
- ﬂ(
FINE FULL 'WERA 2G0
SWITCH HEX-PLUS TOOTH STEEL (COMPATIBLE BICYCLE

Der Reifenheber 9502 mit Bit-Aufnahme

Die /4" Sechskantaufnahme

im Reifenheber 9502 erlaubt

die Fixierung franzosischer

Ventile an den seitlichen ,
Abflachungen. Zudem kann A \ o N
ein /4" Bit eingesetzt und -

S0 leichte Verschraubungen I i""‘
vorgenommen werden. . k.

¥

Der Reifenheber 9503 mit Ventilausdreher zur

Reifenentliiftung T A
Der Reifenheber 9503 ist d IO - i

gleichzeitig Ventilausdreher und
Entlifter.

2-teilig, 1 Reifenheber 9502 mit Bit-Aufnahme, 1 Reifenheber 9503 mit
Ventilausdreher.

ad»
05004184001

9502 1x 105,0
9503 1x 105,0




Bicycle Big Pack 1

HE APl

ANTI IMPACT HEXAGON
LASERTIP ROLL-OFF cAP BLADE BOLSTER

KRAFTFORM

——
——

14-teiliges Schraubendreher-Set fiir Fahrradanwendungen

2 Schraubendreher 354 Hex-Plus fiir Innensechskantschrauben, 5 Quergriff-
Schraubendreher 454 HF mit langem und kurzem Schenkel, mit Haltefunktion
fiir Innensechskantschrauben am langen Schenkel, 1 Schraubendreher

367 fiir TORX® Schrauben, 2 Quergriff-Schraubendreher mit langem und
kurzem Schenkel, mit Haltefunktion fiir TORX® Schrauben nach Spezifikation
Acument Intellectual Properties am langen Schenkel, 2 Schraubendreher 350
PH mit Lasertip fiir Kreuzschlitzschrauben; mit Werkzeugfinder Take it easy:
Farbkennzeichnung nach Profilen und GréBenstempelung, 2 SchraubmeiBel
932 A mit durchgehender Sechskantklinge und integrierter Schlagkappe. 2
Racks zur Aufbewahrung.

o
05004190001
O 354 Hex-Plus 1x 2,0x75; 1x 2,5x75
454 HF 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200;
1x 8x200
1x TX 10x80

(o)
€© 367 TORX®
€ 467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x200

932A
350 PH

1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
1x PH 1x80; 1x PH 2x100

Quergriff-Schraubendreher

mit zweitem Schenkel

LASERTIP

Der seitlich aus dem Griff
austretende zusétzliche kurze
Schenkel ermdglicht die
Ubertragung extrem hoher
Drehmomente, indem der lange
Schenkel als Hebel eingesetzt
wird.

Schraubendreher 350 PH: Mit Lasertip

Mittels eng fokussiertem
Laserlicht wird

eine scharfkantige
Oberflachenstruktur erzeugt.
Die Laserbehandlung bewirkt
eine Harte der Spuren von bis
zu 1000 HV 0,3. Wera Lasertip
krallt sich im Schraubenkopf
fest und verhindert das
Herausrutschen aus dem
Schraubenkopf.

13






Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm

A

TORQUE ULTRA TAKE IT EASY
TooL HEX-PLUS COMPACT | | TOOL FINDER

SWITCH

7

Drehmomentschliissel mit

dqo Auslosemechanismus

Bei Erreichen des eingestellten
Drehmomentwerts 16st ein hor-

I . . ) und fuhlbarer Mechanismus
16-teilig; in oberflichenschonender, kompakter textiler Box mit hoher
Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht fiir vereinfachte Mobilitat. aus.

1 Click-Torque A 5 Drehmomentschliissel mit Umschaltknarre mit
'/4"-Vierkant-Antrieb, Messbereich 2,5 Nm-25 Nm, Genauigkeit +4 %
vom eingestellten Wert, geméaB DIN EN ISO 6789-1:2017-07, fiir den
Rechtsanzug, Umschaltknarre, 45 Zéhne; einfache Einstellung und
Sicherung des gewiinschten Drehmomentwertes, mit hor- und fiihlbarem
Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern),
hor- und fiihlbarer Auslésemechanismus bei Erreichen des eingestellten
Drehmomentwerts, ergonomischer 2-Komponenten Griff, 4 Zyklop-
Niisse, 4 Zyklop Bitniisse TORX®, 7 Zyklop Bitniisse mit Haltefunktion

fiir Innensechskantschrauben; mit Take it easy Werkzeugfinder:
Farbkennzeichnung nach GroBen — zum einfachen und schnellen Finden des 1
bendtigten Werkzeugs

M Einfache Einstellung des
wsadesed Drehmomentschliissels

Mit hor- und fiihlbarem
Einrasten bei Erreichen der
Skalenwerte.

o
05004180001
Click-Torque 1x /4", 2,5-25 Nm
A5
8790 HMA 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0;
1x 15,0x23,0

8767 A 1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0;
1x TX 30x28,0
8740 AHF  1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0;
1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0;
1x 8,0x28,0
1x 50,0x240,0
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Serie 7400 Kraftform einstellbare
Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit
Rapidaptor Schnellwechselfutter
AR %
Y8k

TORQUE | | KRAFTFORM ANTI RAPIDAPTOR
TooL ROLL-OFF | |ADJUSTABLE| | TECHNOLOGY

Anwendung: Geeignet fiir Bits mit '/s"-AuBensechskantantrieb nach DIN
IS0 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und
4

Ausfiithrung: Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin,
chuck-all und single-hand-Funktion

Prézision: =+ 6 % (DIN EN ISO 6789). Numerische Drehmomentwert-
Anzeige. Verldssliches Uberrutschen und akustisches Signal
bei Erreichen des eingestellten Drehmoments.

Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig

frte] et

Art.No. Nm Nm lﬁm
05074770001 "| 7430 0,10-0,34 0,015 142

05074772001 V| 7431 0,30-1,00 0,05 142
05074774001 V| 7432 0,90-1,50 0,05 142
05074700001 7440 0312 0,05 155
05074701001 7441 1,2-30 0,10 155

' Mit Lupe zum Aufstecken, so kann die Skala gut abgelesen werden.

Click-Torque A 5 Drehmomentschliissel mit Umschaltknarre, 2,5-25 Nm

Nm ,
T
TORQUE
TOOL SWITCH -
p

@ | BB G

Anwendung: Fiir den Rechtsanzug
Prézision:  Genauigkeit +4 % vom eingestellten Wert, gemaB DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Ausfithrung: Mit %4"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Z&hne; einfache Einstellung und Sicherung des gewiinschten Drehmomentwertes, mit hér- und
fiihlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hor- und fiinibarer Auslésemechanismus bei Erreichen des
eingestellten Drehmomentwerts

Griff: Ergonomischer 2-Komponenten Griff

o

O bt a=s o =

Nm Nm Ibf. ft. ~ mm mm mm mm mm
05075604001 2525 0,10 1-18 290 121 42 25 15 117"




Click-Torque A 6 Drehmomentschliissel mit Umschaltknarre, 2,5-25 Nm

== Q= vrep | Epas T

§

Anwendung: Fiir den Rechtsanzug
Préizision:  Genauigkeit +4 % vom eingestellten Wert, gemasB DIN EN 1SO 6789-1:2017-07 g =3

Ausfiithrung: Mit %4"-Sechskant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zahne; einfache Einstellung und Sicherung des gewiinschten Drehmomentwertes, mit hor- und
flihlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hor- und fiihlbarer Auslésemechanismus bei Erreichen des
eingestellten Drehmomentwerts

Griff: Ergonomischer 2-Komponenten Griff

@ b s o=is o 1@ I = e oo 1@ 10

Nm Nm Ibf. ft. ~ mm mm mm mm mm
05075605001 4" 2,5-25 0,10 1-18 290 121 42 25 115 11 276" 496" 123" " /16"

Click-Torque B 1 Drehmomentschliissel mit Umschaltknarre, 10-50 Nm

=\ " S .
I @) —Frmo| ‘@mas a
9

Anwendung: Fiir den Rechtsanzug
Préizision:  Genauigkeit +3 % vom eingestellten Wert, gemaB DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Ausfiithrung: Mit ®/s"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zéhne; einfache Einstellung und Sicherung des gewiinschten Drehmomentwertes, mit hér- und
flihlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hor- und fiihlbarer Auslosemechanismus bei Erreichen des
eingestellten Drehmomentwerts

Griff: Ergonomischer 2-Komponenten Griff

o

D |'|'H‘|'H+||+H‘|'IT|‘||+H‘|'H+| =D == @F;-il::w :@ #LT-J D == :@ e 1

Nm Nm Ibf. ft. mm mm mm mm mm
05075610001 3" 10-50 0,25 8-36 360 140 47 35 16,5 14 /6s" 5 34"

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm

20-teilig; in oberflachenschonender, kompakter textiler Box mit hoher
Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht fiir vereinfachte Mobilitat.

7|[®

TORQUE
TooL

by 8

1 Click-Torque Drehmomentschliissel A 6 mit '/s"-Innensechskant-Antrieb,
Messbereich 2,5 Nm-25 Nm, Genauigkeit +4 % vom eingestellten Wert,
gemaB DIN EN IS0 6789-1:2017-07, fiir den Rechtsanzug, Umschaltknarre,
45 Z&hne; einfache Einstellung und Sicherung des gewiinschten
e — Drehmomentwertes, mit hor- und fihlbarem Einrasten bei Erreichen
| g— S, der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hor- und fihlbarer
e Auslosemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts,
= L ergonomischer 2-Komponenten Griff, 6 Zyklop-Nisse, 1 Zyklop-
i f-'l" [ ﬂ ! i Verlangerung mit Schnelldrehhiilse, kurz, 1 Adapter '/s"-AuBensechskant auf
# & =)

ULTRA TAKE IT EASY
HEX-PLUS COMPACT | | TOOL FINDER

SWITCH

'/4"-AuBenvierkant, 11 Bits

h - 05130110001
' F ! Click-Torque 1x '/4", 2,5-25 Nm
- A6
= I 851/4TZPH 1x PH 2x50
/ e ‘ 867/4 7 X TX 15x50; 1% TX 20x50; 1x TX 25x50;

TORX® 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50

840/4Z 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
Hex-Plus

: 1x 1/4"x25 "
ﬁ 1% /4"x75,0
@® |8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0;
1x10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

K240 1x 50,0x240,0

' Mit Kugel; fiir handbetatigte Steckschliisseleinsétze

17
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Fiir den Rechts- und Linksanzug

Die Click-Torque R/L
Drehmomentschliissel sind fiir
den Rechts- und Linksanzug

Auslosemechanismus

Bei Erreichen des eingestellten
Drehmomentwerts I6st ein hor-
und fiihlbarer Mechanismus

geeignet. Sehr leichtgangiger aus.
Richtungswechsel

durch unverlierbaren

Durchsteckvierkant.

Click-Torque G 2 Push R/L einstellbarer Drehmomentschliissel fiir Rechts- und Linksanzug, 20-100 Nm

]

= I
| [T m : 11 E E
1 :

Anwendung: Fiir den Rechts- und Linksanzug
Préazision:  Genauigkeit +3 % vom eingestellten Wert, gemaB DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Ausfithrung: Mit '/"-Vierkant-Antrieb mit Nussverriegelung, Durchsteckvierkant fiir die Anderung der Anzugsrichtung, feinverzahnte Ratschenmechanik,
45 Zahne; einfache Einstellung und Sicherung des gewiinschten Drehmomentwertes, mit hor- und fiihlbarem Einrasten bei Erreichen der
Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hor- und filhibarer Auslésemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts

Griff: Ergonomischer 2-Komponenten Griff

a@»
0 |+H‘|'H+||+H‘h'n‘||+H‘|'H+| G == @D;-il: :@ #@ G=erD @:Sn‘:’)@;m’@t::} ;@ e |

Nm Nm Ibf. ft. mm mm mm mm mm
05075625001 " 20-100 0,5 15-73 405 140 47 43 185 15" 5%/ 1%/x" 1 V" /4"

Click-Torque C 3 Push R/L einstellbarer Drehmomentschliissel fiir Rechts- und Linksanzug, 40-200 Nm

== G

Anwendung: Fiir den Rechts- und Linksanzug

Préizision:  Genauigkeit +3 % vom eingestellten Wert, gem&B DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Ausfithrung: Mit '/2"-Vierkant-Antrieb mit Nussverriegelung, Durchsteckvierkant fiir die Anderung der Anzugsrichtung, feinverzahnte Ratschenmechanik,
45 Zahne; einfache Einstellung und Sicherung des gewiinschten Drehmomentwertes, mit hér- und fiihlbarem Einrasten bei Erreichen der

Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hor- und fiihlbarer Auslosemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts

Griff: Ergonomischer 2-Komponenten Griff

ot

- S o n -
:@ Tami == @:ﬂ:‘@j:j;;:j :@ e 1

Nm Nm Ibf. ft. mm mm mm mm mm
05075626001 " 40-200 1,0 30-146 510 140 47 43 185 2 ' 2" 114" /4"




Click-Torque X 1 Drehmomentschliissel fiir Einsteckwerkzeuge, 2,5-25 Nm

]

TORQUE

TooL - ) — = ==
T § o omes
- T .

485

T

Anwendung: Fiir den Rechts- und Linksanzug
Préazision:  Genauigkeit +4 % vom eingestellten Wert, gem&B DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Ausfiihrung: Mit Aufnahme fiir auswechselbare Einsteckwerkzeuge 9x12 mm; einfache Einstellung und Sicherung des gewiinschten Drehmomentwertes,
mit hor- und fiihlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Feinskala nur in Newtonmetern), hor- und fiihlbarer Ausldsemechanismus bei
Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts

Griff: Ergonomischer 2-Komponenten Griff

-

@ Pt s s s ) 0D 2=

Nm Nm Ibf. ft. mm mm mm mm
05075651001 9x12 2,5-25 0,10 1-18 283 121 42 20 11 %"

7770 Einsteck-Maulschliissel, 9x12 mm

FOR INSERT

LI Antrieb 9x12 mm

Mit Aufnahme fiir
auswechselbare
Einsteckwerkzeuge 9x12 mm.

9x12 mm

Mit Stiftsicherung

Die Stiftsicherung der Anwendung: Sechskant-Schraubenkdpfe bzw. -Muttern
Einsteckwerkzeuge ermdglicht

sicheres Arbeiten und schnellen
Werkzeugwechsel.

Antrieb: 9x12 mm; fiir Drehmomentschliissel der Serie Click-Torque X
und XP mit 9x12 mm Aufnahme

Ausfiihrung: Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt; mit
Stiftsicherung

05078600001
05078601001
05078602001
05078603001
05078604001
05078605001
05078606001
05078607001
05078608001
05078609001
05078610001
05078611001
05078612001

Fiir den Rechts- und Linksanzug
Die Click-Torque
Drehmomentschltissel fiir
Einsteckwerkzeuge sind flir
den Rechts- und Linksanzug
geeignet.
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400 Hex Drehmomentindikator

781 B 3/s"-Verbindungsteile

Te

TooL HEX-PLUS

Anwendung: Innensechskant-Schrauben

Messwert: 4,0 Nm, 5,0 Nm; fest voreingestellt

Prizision: =+ 10 %. Verlassliches Uberrutschen und akustisches Signal
bei Erreichen des eingestellten Drehmoments.

Klinge: Rund

Ausfiihrung: Hex-Plus, mattverchromt, Black Point Spitze

Griff: Querform, mehrkomponentig

(@) T

Nm mm

05005080001 4,0 4,0 60
05005081001 50 50 60

R

[
T
mm

48
48

mm
100
100

Anwendung: Fiir '/>"-Vierkant-Steckschliisseleinsatze mit Kugelarretierung

Ausfiihrung: Fiir die Hand- und Maschinenbetéatigung (non impact),
mit Kugelfangrille, Réndelung am hinteren Ende fiir hohe
Griffigkeit bei der Handbetéatigung; Chrom-Vanadium,
mattverchromt

Antrieb: 3/g"-Innenvierkant

ot

o

Art.No. mm
05042673001 |781B/C /" 36,0

" Lieferbar ab November 2021

Hor- und spiirbares Uberrasten

] Deutlich hor- und spirbares
Uberrasten beim Erreichen des
eingestellten Drehmoments.




950/9 Hex-Plus 6 Winkelschliisselsatz, metrisch,
BlackLaser

950/9 Hex-
metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion

Plus Multicolour HF 1 Winkelschliisselsatz,

® i

BALL .
HEX-PLUS END f 1

HEX-PLUS

HOLDING
FUNCTION

s

TAKE IT EASY.
TOOL FINDER

9-teilig, im zweikomponentigen Clip
Anwendung: Innensechskantschrauben

Ausfiihrung: BlackLaser-Oberflache

Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
05022086001 Anwendung:
O [950PKLBM 1x1,5x90 7; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; i
1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; Ausfiihrung:

1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219

" Herkémmliches Sechskantprofil

Abtrieb:
950/9 Hex-Plus 1 Winkelschliisselsatz, metrisch,
gestellverchromt

e i

BALL
HEX-PLUS END

05022210001
(o)

(o)

.

9-teilig, im zweikomponentigen Clip
Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausfiihrung: Gestellverchromt
Abtrieb:

05022087001
o

Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

950 PKL 1x 1,590 "; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112;

1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160;
1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219

" Herkdmmliches Sechskantprofil

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Multicolour
Winkelschliisselsatz, metrisch, BlackLaser

e Y

BALL
HEX-PLUS END

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

9-teilig, im zweikomponentigen Clip
Innensechskantschrauben

BlackLaser-Oberflache, schlauchummantelt. Alle
Winkelschliissel sind durch ihre Farbcodierung und
GroBenkennzeichnung schnell zur Hand.

Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel, mit
Haltefunktion fiir Innensechskant-Schrauben, GroBen: 1,5,
2,0 und 2,5 ohne Haltefunktion

950 SPKL

Multicolour
950 SPKL HF 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154;
Multicolour  1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112

Hex-Plus

Innensechskantschrauben
haben das Problem, schnell
,rundgedreht” zu werden.
Grund ist die Einwirkung

der scharfen Kante des
Werkzeugs auf die Innenfléche
des Schraubenkopfs. Der
allmahliche Abnutzungsprozess
flihrt schlieBlich zum
,Runddrehen*. Wera Hex-Plus

Werkzeuge haben gréBere Anlagefldchen im Schraubenkopf. Die
Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden
verringert. Gleichzeitig konnen bis zu 20 % hohere Drehmomente
Ubertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in
jede Standard-Innensechskantschraube!

9-teilig, im zweikomponentigen Clip
Anwendung: Innensechskantschrauben

Winkelschliissel mit Haltefunktion fiir
Innensechskant-Schrauben

Die Klemmung der
Innensechskant-Schraube

auf dem Winkelschliissel wird
durch eine federnde Kugel
gewahrleistet. Besonders
hilfreich in schwer zugdnglichen
Arbeitsbereichen, wo man

die zweite Hand nicht zum
Festhalten der Schraube nutzen
kann.

Ausfiihrung: BlackLaser-Oberflache, schlauchummantelt. Alle
Winkelschliissel sind durch ihre Farbcodierung und
GroBenkennzeichnung schnell zur Hand.

HOLDING
FUNCTION

Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

4013288
165688

o

05073593001 1950 SPKL
Multicolour

o

1x 1.5x90; 1x 2.0x101;
1x 2.5x112; 1x 3.0x123;

1x 4.0x137; 1x 5.0x154;
1x6.0x172; 1x 8.0x195;
1x 10.0x224




950/9 Hex-Plus 3 Winkelschliisselsatz, metrisch,
gestellverchromt

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Winkelschliisselsatz,
metrisch, BlackLaser

Ik

BALL
HEX-PLUS END

9-teilig, im zweikomponentigen Clip
Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausfiihrung: Gestellverchromt

Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

05133163001

O 950 PKS 1x1,5x50 ; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71;

1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112;
1x 10,0x125

" Herkdmmliches Sechskantprofil

950/9 Hex-Plus 4 Winkelschliisselsatz, metrisch,
gestellverchromt

Y.

BALL EXTRA
HEX-PLUS END SHORT

9-teilig, im zweikomponentigen Clip
Anwendung: Innensechskantschrauben

Ausfiihrung: Gestellverchromt, mit extra kurzem Schenkel fiir den Einsatz
bei schwer zugénglichen Schrauben

Abtrieb:

ad»
05073594001

Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

O 950 PKLS 1x 1,5x90 "; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112;

1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160;
1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219

" Herkémmliches Sechskantprofil

Mit extra kurzem Schenkel

Jeder Anwender kennt
seine Winkelschliissel mit
selbst abgeségten bzw.
abgeschliffenen kurzen
Schenkeln fir besonders

beengte Verschraubungsfélle.

Diese haben den Nachteil,

dass sie zum einen keinen

Korrosionsschutz mehr an der

Trennstelle aufweisen und zum
anderen ggf. durch zu hohe Temperaturen beim Trennen ,weich* und
unbrauchbar geworden sind.

T

BALL TAKE IT EASY'
HEX-PLUS END TOOL FINDER

9-teilig, im zweikomponentigen Clip
Anwendung: Innensechskantschrauben

Ausfiihrung: BlackLaser-Oberflache, schlauchummantelt. Alle
Winkelschliissel sind durch ihre Farbcodierung und
GroBenkennzeichnung schnell zur Hand.

Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

-

05133164001

O 950 SPKS
Multicolour

1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71;
1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112;
1x 10,0x125

967/9 TX Multicolour HF 1 Winkelschliisselsatz mit
Haltefunktion

s

HOLDING TAKE IT EASY'
FUNCTION | | T0OL FINDER

y p —

= i : g

| = —

DD L - ——— ' R
[ 1  —

‘ \ [ -|_._= -

9-teilig, im zweikomponentigen Clip
Anwendung: Innen TORX® Schrauben
Ausfiihrung: Rund

Abtrieb: Mit Haltefunktion fiir TORX® Schrauben nach Spezifikation
Acument Intellectual Properties, BlackLaser-Oberfléche,
schlauchummantelt. Alle Winkelschliissel sind durch ihre

Farbcodierung und GroBenkennzeichnung schnell zur Hand.

@

05024179001

€ 967 SL TORX® 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85;
HF




967/9 TX HF 1 Winkelschliisselsatz mit Haltefunktion,
BlackLaser

HOLDING
FUNCTION

9-teilig, im zweikomponentigen Clip
Anwendung: Innen TORX® Schrauben
Ausfiihrung: Rund

Abtrieb: Mit Haltefunktion fiir TORX® Schrauben nach Spezifikation
Acument Intellectual Properties, BlackLaser-Oberflache

05024244001
€ 967 LTORX® 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85;

HF 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104;
X TX27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Winkelschliisselsatz mit
Haltefunktion, lang

HOLDING | (TAKE IT EASY
FUNCTION | | TOOL FINDER

9-teilig, im zweikomponentigen Clip
Anwendung: Innen TORX® Schrauben

Ausfiihrung: Zinkphosphatiert, schlauchummantelt. Alle Winkelschliissel
sind durch ihre Farbcodierung und GréBenkennzeichnung
schnell zur Hand.

Abtrieb: Mit Haltefunktion fiir TORX® Schrauben nach Spezifikation
Acument Intellectual Properties

05024470001
Q967 SXL

X TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112;
TORX® HF X TX15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154;
Multicolour  1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224

967/9 TX XL Multicolour 1 Winkelschliisselsatz, lang

Wl

BALL TAKE IT EASY'
END TOOL FINDER

n‘l
l o
.,‘,_,_
“<. ‘I.:TE

9-teilig, im zweikomponentigen Clip
Anwendung: Innen TORX® Schrauben

Ausfiihrung: Rund, zinkphosphatiert, schlauchummantelt. Alle
Winkelschliissel sind durch ihre Farbcodierung und
GroBenkennzeichnung schnell zur Hand.

Abtrieb: TORX® am kurzen Schenkel, TORX® Kugelkopf am langen
Schenkel, GroBen TX 8, TX 9, TX 10: ohne Kugelkopf am
langen Schenkel

ad»
05024480001

QO  |967 SXL
TORX®
Multicolour

Q967 SPKXL  1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154;
TORX® 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224
Multicolour

X TX 8x90; 1x TX 9x101; Ix TX 10x112

967/9 TX BO Multicolour 1 SB Winkelschliisselsatz,
BlackLaser

W =

R i
| ‘114- . —— |
Bt —_———
Ll
- i.hlili

9-teilig, im zweikomponentigen Clip. Oft hilft es, wenn
die Schraube per Magnetkraft vom Winkelschliissel
"festgehalten" wird. Die Wera Clips mit Magnetisiergerat
erméglichen diesen Vorteil im Handumdrehen.

Anwendung: Innen TORX® Schrauben und Innen TORX® Schrauben mit
Zapfen (BO = Bohrung)

Ausfiihrung: BlackLaser-Oberflache, schlauchummantelt. Alle
Winkelschliissel sind durch ihre Farbcodierung und
GroBenkennzeichnung schnell zur Hand.

Abtrieb: TORX® am kurzen Schenkel, TORX® Kugelkopf am langen
Schenkel

adn (I
4013288

05073599001 | 967 SPKL SO IXTX8X76 V; 1x TX 9x79 ", 170125
1x TX 10x85
1x TX 15x90; 1x TX 20x96;
1x TX 25x104;
X TX 27x112;

1x TX 30x122; 1x TX 40x132

TORX® BO

Multicolour

" Produkt wird ohne Bohrung und Kugelkopf am langen Schenkel geliefert.
2 Produkt wird ohne Kugelkopf am langen Schenkel geliefert.
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454 Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus

TAKE IT EASY
HEX-PLUS | | T0OL FINDER

Anwendung:
Klinge:
Ausfiihrung:

Griff:

05023330001
05023332001

Innensechskantschrauben

Rund

Mit langem und kurzem Schenkel, Hex-Plus, gefast, matt
verchromt

Querform, 2-komponentig, mit Aufhéngeloch. Mit
Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach
Profilen (Blau = Innensechskant) und GréBenstempelung.

o T T
mm mm mm
2 100 12 32

2,5 100 12 32

454 HF Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus
mit Haltefunktion

HOLDING

HEX-PLUS FUNGTION

- .

TAKE IT EASY' P -
TOOL FINDER £ { A0

Anwendung:
Klinge:

Ausfiihrung:

Griff:

o

05023334001
05023338001
05023339001
05023340001
05023342001
05023343001
05023344001
05023346001
05023347001
05023348001
05023350001
05023351001
05023352001
05023353001
05023354001
05023355001

Innensechskantschrauben
Sechskant

Mit langem und kurzem Schenkel, Hex-Plus, gefast, matt
verchromt, mit Haltefunktion fiir Innensechskant-Schrauben
am langen Schenkel

Querform, 2-komponentig, mit Aufhéngeloch. Mit
Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach
Profilen (Blau = Innensechskant) und GroBenstempelung.

[echiecRiNe- R NENe> RN RN NG RING) RIS ) RN RN NN N V] O

—_
o O




454/7 HF Set 1 Schraubendrehersatz Quergriff-
Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion

®

HEX-PLUS

Zweiter Schenkel

Der seitlich aus dem Griff
austretende zusétzliche kurze
Schenkel ermdglicht die

i Ubertragung extrem hoher

(e me—=—___ % Drehmomente, indem der lange
. v Schenkel als Hebel eingesetzt
7 _— -~ 7 "B wird.

HOLDING
FUNCTION

Hohe Drehmomente

Anwendung: Innensechskantschrauben, mit Haltefunktion am langen Durch die Armhaltung,

Schenkel ab Gr. 3 . e
chenkel ab Gr. bei der die Klingenachse

Ausfiihrung: Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach in Verlangerung der
Profilen (Blau = Innensechskant) und GréBenstempelung. o
7-teilig im Karton + 2 Racks Unterarmachse gefirt

wird, sind besonders hohe

Drehmomente erreichbar.

ad»
05023450001
O 454 1x 2,5x100

O |454HF 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150;
1x 8x200; 1x 10x200
Rack 2x 190,0x50,0

Mit praktischen Racks aus Kunststoff

467/7 TORX® HF Set 1 Schraubendrehersatz Quergriff Inklusive praktischen Racks zur

TORX® Schraubendreher mit Haltefunktion tbersichtlichen Aufbewahrung
der Schraubendreher.

HOLDING
FUNCTION

Haltefunktion fiir Innensechskant-

Anwendung: TORX®, mit Haltefunktion am langen Schenkel fiir TORX® HOLDING
Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties il Schrauben
Die Klemmung der
Ausfiihrung: Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Innensechskant-Schraube
. I - . y
Profilen (Griin = TORX®) und GroBenstempelung. 7-teilig im 1 auf der Werkzeugspitze wird

Karton + 2 Racks :
durch eine federnde Kugel

gewdhrleistet. Besonders
hilfreich in schwer zugédnglichen
Arbeitsbereichen, wo man

die zweite Hand nicht zum
Festhalten der Schraube nutzen
kann.

ad»
05023452001
Q467 TORX® HF 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100;

1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200;
1x TX 45x200
Rack 2x 190,0x50,0

25
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HOLDING

QU Haltefunktion

Mit der Haltefunktion des 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schliissel

Jokers flihren Sie Muttern 30

und Schrauben direkt und :@ @ 6 l/ ?
sicher zum Einsatzort. Dort amur | | St | | Ao | | B | [k
kann das Gewinde schnell und
sicher eingefadelt werden. Ein
Herunterfallen der Schraube
oder Mutter kann effektiv
vermieden werden. Das Anwendung: Sechskant-Schraubenkdpfe bzw. -Muttern
zeitaufwandige Suchen entfallt.

Ausfiihrung: Maul- und Ringratschenschliissel

et

Doppelsechskant-Geometrie

Die clevere Doppelsechskant-
Geometrie des Jokers

macht die Verbindung mit
Schraube oder Mutter
formschliissig — das sitzt.

Und die auswechselbare,
gehdrtete Metallplatte im Maul
des Jokers verbeiBt sich mit
extrem harten Spitzen in die
Schraube. Beides verringert die
Abrutschgefahr auch bei hohen
Drehmomenten.

05073268001
05073270001
05073271001
05073272001

05073273001
05073274001
05073275001
05073276001
05073277001
05073278001
05073279001
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6003 Joker Ringmaulschliissel

Y7

T | B | —— Joker 6003: Fiir besonders enge

Baurdume

Der Ringmaulschliissel Joker
6003 mit seiner besonderen
Maulgeometrie — eine um 7,5°
Anwendung: Sechskant-Schraubenkpfe bzw. -Muttern t T geschwenkte Maulseite und

die Doppelsechskantgeometrie
Ausfiihrung: Ringmaulschliissel; Maulseite um 7,5° geschwenkt; — verdoppelt die

Ringseite 15° geschwenkt; mit Werkzeugfinder Take it easy:

Farbkennzeichnung nach GroBen Ansetzmoglichkeiten bei

wiederholter 180°-Drehung des

Schliissels um die Langsachse.

Muttern bzw. Schraubenkopfe
konnen alle 15° ,gepackt* werden. Den jeweiligen Ansetzpunkt
findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst.

et

L
mm
105
105
110
115
120
125
135
148
160
167
174
182
190
210
230

05020190001
05020198001
05020199001
05020200001
05020219001
05020201001
05020202001
05020203001
05020204001
05020205001
05020206001
05020207001
05020208001
05020209001
05020210001
05020500001 230
05020501001 260
05020502001 260
05020503001 280
05020504001 300
05020505001 330
05020506001 360
05020507001 460

Fiir weniger als 30° Schwenkwinkel

Durch die um 7,5°
geschwenkte Maulseite,
Doppelsechskantgeometrie
und eine angepasste
Anwendungsweise (Ansetzen —
Schrauben — Drehen — erneut
Ansetzen — Schrauben —
Drehen usw.) knnen auch
Schraubsituationen gelost
werden, die weniger als 30°
Schwenkwinkel zulassen.

Doppelsechskant-Geometrie

Die Doppelsechskantgeometrie
an der Maul- und der Ringseite
% sichert die formschliissige
- Verbindung mit dem
Schraubenkopf oder der
Mutter und verringert die
Abrutschgefahr.

6003 Joker Pedal Ringmaulschliissel

Yo

TAKEITERSY) | SmAuL E——-ﬂ
‘TOOL FINDER ANGLE 7 ¢

RO

6003 Joker Pedal
Anwendung: Sechskant-Schraubenkopfe bzw. -Muttern Der extradiinne Pedalschlissel
Ausfithrung: Ringmaulschliissel; extra flache Maulseite; Maulseite (6003 Joker 15 Pedal) ist ideal
um 7,5° geschwenkt; Ringseite 15° geschwenkt; mit . flir enge Baurdume.
Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach

GroBen

© S
/ A \_// ]

mm omm mm mm mm
05020221001 15 174 32 45 22
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6004 Joker S Selbstjustierender Maulschliissel

V) £ 5

SELF SECURE SELF| | RATCHETING
ADJUSTING GRIPPING ACTION

Anwendung: Sechskant-Schraubenkdpfe bzw. -Muttern mit Schliisselweite
10-13 (metrisch) bzw. 7/+"-'/2" (zollig)

Ausfiihrung: Selbstjustierender Maulschliissel mit Ratschenfunktion;
groBenverstellbare Maulseite, parallel gefiihrte glatte Backen;
mit 30° Riickschwenkwinkel iiber die Eckweitenprismen im
Maul; Aufhangeloch

o

© C %) ﬂ F\

A \_/ 1 L

mm mm mm

05020100001 10-13 "/6"-'/2" 154 10

6004 Joker M Selbstjustierender Maulschliissel

R

SELF SECURE SELF| | RATCHETING
ADJUSTING GRIPPING ACTION

Anwendung: Sechskant-Schraubenkdpfe bzw. -Muttern mit Schliisselweite
13-16 (metrisch) bzw. '/2"- 5/" (z0llig)

Ausfiihrung: Selbstjustierender Maulschliissel mit Ratschenfunktion;
groBenverstellbare Maulseite, parallel gefilhrte glatte Backen;
mit 30° Riickschwenkwinkel Giber die Eckweitenprismen im
Maul; Aufhangeloch

mm mm mm

05020103001 13-16 '/2"-5/" 188 12,4

6004 Joker 4 Set 1 Selbstjustierender Maulschliissel-
Satz

pa v, ) &)

WERA 260 SELF RATCHETING
COMPATIBLE | | ADJUSTING | | GRIPPING

ACTION e N

Selbstjustierender Maulschliissel-Satz
4-teilig
In robuster Falttasche

ad»
05020110001
6004 Joker XS1x 7-10 (/a"-%/s")x117

6004 Joker S 1x 10-13 (/16"-'/2")x154
6004 Joker M 1x 13-16 ('/2"-5
6004 Joker L 1x 16-19 (s

el Joker 6004: Automatisch und stufenlos
meadild selbsteinstellend

Durch die automatisch
stufenlos zugreifenden parallel
geflihrten Backen deckt der
Joker Maulschliissel 6004 alle
Abmessungen im jeweiligen
Anwendungsbereich ab. Die
bendtigte GroBe findet der
Schliissel beim Ansetzen an
der Mutter oder Schraube ohne
Einstellen von selbst.

sl |oker 6004: Ratschenmechanik fiir

milal schnelles Arbeiten

Die Ratschenfunktion im

Maul sorgt fiir schnelles und
durchgéngiges Schrauben ohne
Absetzen.




Tool-Check PLUS

7 @d x| v 8

FINE FULL RAPIDAPTOR | | TAKE IT EASY
SWITCH HEX-PLUS TOOTH STEEL TECHNOLOGY | | TOOL FINDER

fq R
,‘;j!,. ::r:,, g B = ..'i,.i ;
g‘JL_. ; ,J;’ j Hﬁm‘,

28 Bits, 1 Handhalter 813 geeignet fiir die Aufnahme von Bits mit
'/4"-AuBensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-
Reihe 1, 1 Rapidaptor-Bit-Halter, 1 Adapter 870/1 ('/»"-Sechskant

auf '/s"-Vierkant), 7 Niisse ('/4"). 1 Wera-Bit-Ratsche Zyklop Mini 1,
gesenkgeschmiedete Vollstahlausfiihrung; geeignet fiir die Aufnahme von Bits
mit '/s"-AuBensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera
Anschluss-Reihen 1 und 4; iiber Adaptierung mit Wera Adapter 870/1 ist auch
der Einsatz von '/4"-Niissen mdglich

et
05056490001
O (8001A
@® 813
@O 889/4/1K
00O 8701
@ 8790 HMA

1x 1/4"x87,0

1x /4"x78

1% /4"x50

1x /4"x25 1

1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;
1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0;
1x 13,0x23,0

851/1 TZPH
855/1 TH PZ
867/1TZ
TORX®
867/1Z
TORX® BO
840/1Z

2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25

1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25

1X TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;

1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25

1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;

1x TX 25x25; 1x TX 30x25

1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;
Hex-Plus 1x 8,0x25

800/1TZ 1x 1,0x5,5x25

' Mit Kugel; fiir handbetatigte Steckschliisseleinsétze

8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit
1/s"-Antrieb

Die Zyklop Metal-Knarren
Schlank

Extrem schlank. Langer Hebel.
Geschmiedete Vollmetallknarre
aus Chrom-Molybdan.

Die Kugelarretierung sorgt flir
sicheren Sitz der Niisse und
des Zubehdrs und damit auch
flr verlassliche Sicherheit
wahrend des Verschraubens.

Feinverzahnung mit 72 Z&hnen
flir einen Riickholwinkel von
nur 5°

8004 B Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit
3/s"-Antrieb

A =IF I&’\/

4
EXTRA FINE FULL PRESS T0
SwWiTcH Sum TOOTH STEEL UNLOCK

Anwendung: Fir '/s"-Vierkant-Steckschliisseleinsatze sowie
'/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung

Ausfiihrung: Geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdan) fiir
besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer; schlanke
Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Baurdumen;
Feinverzahnung mit 72 Z&hnen fiir einen Riickholwinkel von
nur 5°; Umschalthebel fiir einen bequemen Richtungswechsel;
mit sicherer Nussverriegelungsfunktion

ad»
o .
O I T
mm mm mm
05004004001 1M 19 22

/= A I&&/

(4
EXTRA FINE FULL PRESS T0
SWITCH sLm TOOTH STEEL UNLOCK

(5] o r—t

Anwendung: Fiir 3/s"-Vierkant-Steckschliisseleinsétze sowie
3/g"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit
Kugelarretierung

Ausfiihrung: Geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdén) fiir
besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer; schlanke
Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauréumen;
Feinverzahnung mit 72 Z&hnen fiir einen Riickholwinkel von
nur 5°; Umschalthebel fiir einen bequemen Richtungswechsel;
mit sicherer Nussverriegelungsfunktion

)
o I

mm  mm  mm
2220 26 29

05004034001 "
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8000 A SB Zyklop Speed-Knarre mit '/s"-Antrieb

A | $ ) N

FINE FLEXIBLE | | RAPID SPIN PRESS T0
TooTH HEAD SLEEVE £ UNLOCK

Anwendung: Fiir '/s"-Vierkant-Steckschliisseleinsétze sowie
'/,"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung

Ausfiihrung: Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhiilse
fiir hohe Arbeitsgeschwindigkeit; frei schwenkbarer
Knarrenkopf; definierte Stellung bei 0°, 90° nach links
und rechts sowie 15° von 90° nach innen; in 0°-Stellung
einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher;
Druckknopfausldsung; Links- /Rechtsumschaltung,
feinverzahnt, kleiner Riickholwinkel von 5°

Griff: Mehrkomponentiger Kraftform-Griff fiir ermiidungsarmes
Arbeiten

(LT
o A

05073260001 | 8000 A O 1x'/4"x152.0 128034

8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, '/,"-Antrieb,
metrisch

A @ Pl b4

r’:x’z‘:u HEX-PLUS FL:;?;LE "“s"l':(,s,;'" SPEED ,;:;:LRAA;'
i
f#_ - h
/dp .
w & ﬂ = R -\-*t 2
a® R \.\‘\\

28-teilig; in oberflachenschonender, kompakter textiler Box mit hoher
Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht fiir vereinfachte Mobilitét.

1 Zyklop Speed-Knarre mit '/s"-Antrieb, 9 Zyklop-Niisse, 1 Zyklop-
Verldngerung (lang) mit Schnelldrehhiilse, 1 Wobble-Verldngerung, 1
Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 15 Bits

af»
05004016001
O (8000 A
® 8790 HMA

1% /4"x152,0

1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0;
1% 8,0%23,0; 1x 10,0x23,0;

1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

1x /4"x150,0

1x /4"x56,0

1% /4"X'/4"x37,0

@O 8794 LA
@O 8794A

© ®@ 8784 At
& |851/4TZPH 1xPH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
855/4 TZPZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50

TORX® 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
840/4Z 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
Hex-Plus

K120 1x 50,0x120,0

o
Q |867/42 X TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;
o

=
@ Die Zyklop Speed-Knarre

k"M Frei schwenkbar
Der Knarrenkopf ist frei
schwenkbar und kann durch
den beidseitig angebrachten
Schiebeschalter in jeder
Fixierungsposition verriegelt
werden. Problemloses Arbeiten
mit groBem Handfreiraum
ist selbst in sehr engen oder
schwer zu erreichenden
Einbausituationen mdglich.
Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts
garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

RAPID SPIN

seial Schnelldreher

Die Zyklop Speed-Knarren
sind echte Schnelldreher: Die
Schwungmassen-Konstruktion
sorgt fir die Beschleunigung
des Schraubprozesses. Der
rotationssymmetrische Aufbau
des Kraftform-Griffs und die
Freilaufhilse unterstiitzen das
rasante Zwirbeln. Insbesondere
dann, wenn durch ein zu
leichtgéngiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Textile Boxen

Die textilen Boxen ermdglichen
dem Anwender eine hohe
Mobilitét bei geringem
Platzbedarf. Die aus der
Vergangenheit bekannten
Blechkésten, zu deren
Transport mindestens eine
Hand ben6tigt wird, kénnen nun
durch die kompakte Box ersetzt
werden. Und das deutlich
reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer
als je zuvor. Empfindliche Oberflachen werden bei der Ablage
geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch.
Sogar das Runterfallen tibersteht die textile Box samt Werkzeug
unbeschadet.




8006 C Zyklop Hybrid-Knarre mit Umschalthebel mit

Kraftform Micro Big Pack 1 Elektronik-

1/2"-Antrieb Schraubendrehersatz
/|
2HK
2 AN A=

0- S 3 3

Anwendung: Fiir '/2"-Vierkant-Steckschliisseleinsétze sowie
'/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung

Ausfithrung: Feinverzahnung mit 72 Z&hnen fiir einen Riickholwinkel von
nur 5°; Umschalthebel fiir einen bequemen Richtungswechsel;
mit sicherer Nussverriegelungsfunktion

Griff: Mehrkomponentiger Kraftform-Griff fiir optimale Druck- und
Zugbelastung; am Griffende Aufnahme fiir Zyklop Hybrid
Verléngerung 8797 C

o

o I T

mm  mm mm
05003780001 " 2810 34 37

Kraftform Micro 12 Universal 1 Elektronik-
Schraubendrehersatz

& \@ TP i b

FREESPIN | [FASTSPINNING POWER PRECISION
cAP 20N ZONE 20NE

ANTI
ROLL-OFF HEX-PLUS

Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach
Profilen und GroBenstempelung.

Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, Innen
TORX® Schrauben, Innensechskantschrauben

Ausfiihrung: 12-teilig, in Falttasche zur Befestigung am Giirtel

ad»
05073675001
© 2050 PH Micro1x PH 00x60 "; 1x PH 0x60 ?

€ 2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40

HF

2035 Micro  1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60;
1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80;
1x 0,50%3,0x80

2054 Micro  1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
K70 1% 50,0x70,0

" Optimiert fiir japanische PH-Schrauben

2 GroBe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach
Profilen und GroBenstempelung.

Anwendung: Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben Phillips-
Recess, Innen TORX® (TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 10
mit Haltefunktion), Innen TORX PLUS® IPR , Innen- und
AuBensechskant- und Microstix® Schrauben. 1 Ausheber zum
Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten nach dem
Ausloten

Ausfiihrung: 25-teilig; in Falttasche; fiir Wera 2go geeignet

P
05134000001
© 2050 PH Micro1x PH 000x40 " 2; 1x PH 00x40 " 2;
1x PH 0x40 ¥

Q2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40

Q2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60;
HF 1x TX 8x60; 1x TX 10x60

O 2067 TORX
PLUS® IPR
Micro
2054 Micro
2035 Micro

1x 1 IPRx40 4

1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60;
1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60;
1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
2069 Micro  1x 4,0x60; 1x 5,5x60
2072 1x mx40
1429 1x 1,0x3,5%50
K240 1x 50,0x240,0
" Optimiert fiir japanische PH-Schrauben
2 Klinge abtriebsseitig auf einer Lange von 10 mm auf NennmaB abgedreht
9 GroBe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert
4 Ohne Bohrung

@

-

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

Take it easy Werkzeugfinder

Schraubendreher Take it
easy: Farbkennzeichnung
nach Profilen und

GroBenstempelung.
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334 SK/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus
Lasertip + Rack

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 mit Tasche

p i el ¢

KRAFTFORM ANTI HEXAGON HEXAGON |  |TAKE IT EASY'
LASERTIP ROLL-OFF BOLSTER BLADE TOOL FINDER

Il“ '*

mit Lasertip Sechskantklingen + Rack. Mit Werkzeugfinder
Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und
GroBenstempelung.

Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess

Ausfiihrung: 6-teilig im Karton + Rack

ag»
05007680001
© (350 SKPH
S (334K

1x PH 1x80; 1x PH 2x100

1x 1,2%6,5x125

LASERTIP

Lasertip

Mittels eng fokussiertem
Laserlicht wird

eine scharfkantige
Oberflachenstruktur erzeugt.
Die Laserbehandlung bewirkt
eine Harte der Spuren von bis

zu 1000 HV 0,3. Wera Lasertip

krallt sich im Schraubenkopf

fest und verhindert das

Herausrutschen aus dem
Schraubenkopf. Bei Schlitz, Phillips und Pozidriv.

HEXAGON

BOLSTER
Mit Sechskantklinge und
Schiiisselhilfe zur Ubertragung
hoherer Drehmomente.

1x 0,6x3,5x75; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100;

AY

2

ind

KRAFTFORM | | RAPIDAPTOR ANTI TEXTILE TELESCOPE | | TAKE T EASY
TECHNOLOGY | | ROLL-OFF POUCH BLADE TOOL FINDER

ff; ﬁ'
’ w

Anwendung: Geeignet fir Bits mit /s"-AuBensechskantantrieb nach DIN ISO

1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4

Ausfiihrung: Verbindungsteil, Teleskopklinge, Rapidaptor-Technologie
mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-
hand-Funktion; Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-

Farbkennzeichung und GroBenstempel fiir einfaches Finden des

gewiinschten Bits.

Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, integriertes
Magazin

ad»
05051017001

@0 |889/4R 1x/4"x100

851/1 BTZPH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25

BTZ

851/4 Z PH
855/4 7 PZ
867/47
TORX®
K70 1x 50,0x70,0

1x PH 1x89; 1x PH 2x89
1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89
1x TX 20x89; 1x TX 25x89

Kraftform Kompakt 400

% | @ d

3 o
RAPIDAPTOR | | WERA 260 £

LASERTIP HEX-PLUS | | TECHNOLOGY| | COMPATIBLE

Falttasche mit 89 mm langen Bits
17-teilig
1 Handhalter 416 R Quergriff mit Schnellwechselfutter Rapidaptor

P
05057470001
416 R 1x '/4"x45
851/4ZPH  1x PH 2x89; 1x PH 3x89
855/4ZPZ  1xPZ2x89; 1x PZ 3x89
1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;

867/4Z
TORX® 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89

840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89;
Hex-Plus 1x 8,0x89
800/4 Z 1x 1,0x5,5x89

K120 1x 50,0x120,0




Kraftform Kompakt Turbo 1

Kraftform Kompakt 60

%;‘ E N @
RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

HEX-PLUS

KRAFTFORM

2

%@I

-

WERA 260
COMPATIBLE

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

KRAFTFORM

HEX-PLUS

d
-

WERA 260
COMPATIBLE

Falttasche mit 89 mm langen Bits

19-teilig

1 Handhalter Kraftform Turbo mit Schnellwechselfutter Rapidaptor

P

05057482001
826 T
Kraftform
Turbo
851/4Z PH
855/4 Z PZ
867/4Z
TORX®
840/42
Hex-Plus
800/4 2

K120

Mit und ohne Turbo

LA
iy T
/ ;:,p:_.:;;‘,.
v/
fiﬂjiiﬁ

Falttasche mit 89 mm langen Bits

17-teilig

ad»
05059295001
1% 1/4"X146 O

1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89

1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89

1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;

1x TX 25x89; 1x TX 30x89

1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89

1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89;
1x 1,2x6,5%89
1x 50,0x120,0

816 R
851/4ZPH
855/4Z PZ
867/4Z
TORX® BO
800/4 2
840/4 Z
Hex-Plus
K70

1 Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor

1x1/4"x119

1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89

1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89

Tx TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;

1x TX 25x89; 1x TX 30x89

1x 1,0x5,5x89

1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89

1x 50,0x70,0

Das Griff/Wechselklingen-System

Die Konstruktion des

Kraftform Turbo ermdglicht
eine Vervierfachung der
Geschwindigkeit bei der
Handverschraubung speziell flir
leichtgangige Verschraubungen
—ohne Strom!

Die Turbo-Funktion kann

bei Bedarf durch einfachen
Knopfdruck aktiviert werden.
Die Abschaltung empfiehlt sich
zum Anziehen und Losen mit
hohem Drehmoment z. B. bei
Verschraubungen in Holz sowie
zur Feinjustierung.

Durch den Rapidaptor Bithalter
kann der Kraftform Turbo mit
allen herkdmmilichen ¥4“-Bits
eingesetzt werden.

Aufbewahrung und Transport

Aufbewahrung und Transport in
robuster textiler Box. So ist das
Werkzeug immer zur Hand.
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Bit-Check 30 Universal 1

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TORSION HEX-PLUS

?= W’iﬂl

1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 29 Bits, Torsionsform (T)
gegen friihzeitigen VerschleiB, zéhhart (Z), fir den universellen Einsatz,
extrahart (H).

ad»
05056440001
®0889/4/1 K
851/1 TZ PH
855/1 TH PZ
867/1 12

1x 1/4"x50

2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25

2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25

1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;

1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25

1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;

1x TX 25x25; 1x TX 30x25

1x 1,0x5,5x25

1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;
1x 8,0x25

TORX®
867/12
TORX® BO
800/11Z
840/12
Hex-Plus

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1

—r
FINE FULL RAPIDAPTOR
SWITCH HEX-PLUS TOOTH STEEL TECHNOLOGY

28 Bits, 1 Rapidaptor-Bit-Halter, 1 Adapter 870/1 ('/+"-Sechskant auf
'/4"-Vierkant). 1 Wera-Bit-Ratsche Zyklop Mini 1, gesenkgeschmiedete
Vollstahlausfiihrung; geeignet fiir die Aufnahme von Bits mit
'/+"-AuBensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera
Anschluss-Reihen 1 und 4; iiber Adaptierung mit Wera Adapter 870/1 ist auch
der Einsatz von '/4"-Niissen méglich

et
05073640001

O |8001A

00O 8701

@ O 889/4/1 K
851/1 TZPH
855/1 TH PZ
867/1TZ
TORX®
867/1Z
TORX® BO
800/1TZ

1x /4"x87,0

1x /4"x25 1

1x 1/4"x50

2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25

1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25

1X TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;
1X TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;
1x TX 25x25; 1x TX 30x25

1x 1,0x5,5%25

840/12 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;
Hex-Plus 1x 8,0x25

Mit Kugel; fiir handbetatigte Steckschliisseleinsatze

/e dx

FINE FULL
SWITCH HEX-PLUS TOOTH STEEL

T e
i /

9 Bits; zdhhart, fiir den universellen Einsatz. 1 Wera Bit-Ratsche Zyklop Mini
1, gesenkgeschmiedete Vollstahlausfiihrung; geeignet fiir die Aufnahme von
Bits mit '/s"-AuBensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und
Wera Anschluss-Reihen 1 und 4; (iber Adaptierung mit Wera Adapter 870/1
ist auch der Einsatz von '/s"-Niissen maglich

ot

05073645001

8001 A
851/1 ZPH

1x '/4"x87,0

1x PH 1x25; 1x PH 2x25

855/1ZPZ  1xPZ1x25; 1x PZ 2x25

867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
840/1Z 1x 4,0x25; 1x 5,0x25

Hex-Plus

102 Schonhdmmer mit Kopfen aus Uretan

Anwendung: Karosseriebau, KFZ-Bereich, Maschinenbau
Kopfe:
Stiel:

Uretan, mittelhart

Esche

05000505001
05000510001
05000515001
05000520001
05000525001
05000530001
05000535001

~N OO AW N = H

Flaschenoffner

KRAFTFORM

Mit Original Kraftform Griff

ne
\
4

mm
05030005001 145




Wera Star - Magnetisiergerit

Wera 2go 3 Werkzeug-Box

Anwendung: Einfach das Werkzeug an der positiven Seite des Wera
Magnetisiergerates entlang ziehen und
schon hélt das Werkzeug die Schraube sicher an der Klinge.
Zum Entmagnetisieren das Werkzeug an einer der vier
negativen Stellen entlang fiihren.

ad»
05073403001
Wera Star  1x48,0

Wera 2go 2 Werkzeug-Container

yd
d

WERA 260
COMPATIBLE

g}

1 formstabiler, robuster Werkzeug-Container mit Klettsystem zum Ankletten
von weiteren Wera 2go-Komponenten und textilen Wera Boxen und Taschen
mit Klettzone, hohe Schnitt- und Stichresistenz, 1 Tragegriff und 1 Schulter-
Tragegurt mit verschiebbarer breiter Polsterung, in der Lange einstellbar,
abnehmbar. 1 entnehmbarer Kdcher mit Tragegriff und variablem Klett-Teiler
zur Aufteilung in bis zu 5 Innenfécher.

05004351001
1x 355,0x330,0x115,0

Wera 2go

Container
Wera2go6 1x 38,0x1470,0
Wera2go4 1x 165,0x165,0x105,0

1 formstabile, robuste Werkzeug-Box, leer, mit Tragegriff, zur
Aufbewahrung und zum Transport von Werkzeug und Kleinteilen. Hohe
Schnitt- und Stichresistenz. Mit Klettzone zum Andocken an das Wera
2go-System.

)
2 2 2

mm mm mm

05004352001 130,0 3250 80,0

2 <l
<

WERA 260

i  Variabel durch Klettsystem

Durch das innen und auBen
liegende Klettsystem konnen
weitere Komponenten des
Wera 2go-Systems ebenso
angeklettet werden wie alle
Wera Werkzeuge in Boxen und
Taschen mit Klettzone. Das
erlaubt eine individuelle auf die
jeweilige Arbeitsanforderung
ausgerichtete
Zusammenstellung des
Werkzeugs.

Das robuste und formstabile
Material schiitzt die
mitgeflihrten Werkzeuge vor
Beschadigungen und Nésse
und erhoht die Lebensdauer
des Werkzeug-Containers.

Clevere Organisation

Der variabel einstellbare
Klett-Teiler im Kdcher sorgt
mit bis zu 5 Einteilungen fir
Ubersichtlichkeit und Ordnung.
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Werkstatteinrichtung,
Beratungskompetenz Arbeitsplatz:
Sprechen Sie uns an. Gerne
richten wir Ihre Werkstatt ein.

Wir behalten uns das Recht vor, alle in diesem Katalog
gemachten Angaben bzgl. Produktmerkmalen, Varianten
und Ausfiihrungen jederzeit und ohne Vorankiindigung zu
adndern. Eine Haftung fiir Druckfehler oder Irrtiimer wird
ausgeschlossen.

m Wera Wera Werkzeuge GmbH Phone: +49 (0)202/4045-0
\-.-l Korzerter StraBBe 21-25 Fax: +49 (0)202/4045276
D-42349 Wuppertal E-Mail: info@wera.de

www.wera.de
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